SCHEDA TECNICA E TOSSICOLOGICA

Data revisione: 11/03/02

 1.Idenditificazione sostanza:

     Indicazioni relative al prodotto:

     Nome commerciale:   00221 Adesivo U.V.

     Produttore/Fornitore: Distribuzione Gefix Srl

      


    Via Pisciarelli 56/A.




    80078 POZZUOLI  NA


     Ambito di competenza: reparto sicurezza prodotto.

 2.Composizione:

Sostanze 






    % Wt.       CAS No.       EC No.

Allphatic acrylate ester                 Xi:R36/37/38 N:R51/53         <40             5888-33-5    227-561-6

2-Hydroxypropyl methacrylate     Xi: R36-R43                           <30             27813-02-1  248-666-3 

Allphatic urethane acrylate           Xi: R36/37/38 N:R51/53        <25             proprietary   proprietary

Methacrylated phosphate ester      Xi: R36/37/38                        <10             proprietary   proprietary

Acrylic acid derivative                  C: R34                                    <5              24615-84-7  246-359-9

Acrylic acid


       R10 C:R35 Xn:R21/22 N.R50<5              79-10-7        201-177-9

Metacrylated acid compound        Xi: R36/38                              <5               proprietary   proprietary

Organo ailano


       Xi: R30/38    

        <7               proprietary
 proprietary

 3.Idenditificazione pericoli:

     Indicazione pericolo: 

     Irritante per gli occhi

     Irritante per le vie respiratorie

     Irritante per la pelle

     Può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle.

     Evitare il contatto con la pelle. Indossare indumenti adatti e guanti protettivi.

     In caso di contatto con gli occhi: Lavare immediatamente con acqua corrente e consultare un me-

     dico.

 4.Misure di primo soccorso:

     Inalazione: Si prega di esporre il soggetto ad abbondante aria fresca e  consultare  un  medico  se

     necessario. Nel caso la  persona  fosse  svenuta, si provveda al trasporto  della stessa,  appoggiata           

     saldamente su un fianco.

     Occhi: Si prega di sciacquare gli occhi sotto acqua corrente per  almeno  5 minuti, tenendoli ben

     aperti. Nel caso i sintomi perdurassero consultare un medico.

     Pelle: Lavare subito con acqua e sapone e sciacquare accuratamente.

     Ingestione: Non indurre il vomito. Se il dolore persiste consultare un medico.

 5.Misure antincendio:

     Estintori adatti: Schiuma resistente all’alcol, polvere secca, diossido di carbonio e acqua a      

     spruzzo nebbioso.

     Estintori inadatti: Getto diretto dell’acqua.

     Decomposizioni pericolose: Fumi tossici vengono prodotti con il fuoco CO, CO2 scaturiscono 

     probabilmente. 

     Accorgimenti speciali: Non inalare prodotti e fumi di decomposizione utilizzare attrezzature  

     (dispositivi) protettivi consentiti. Abbigliamento ritardante contro il pericolo d’incendio.   

     Occhiali antincendio. Usare spray ad acqua in contenitori a freddo. Impedire che la fuoriuscita 

     di lingue di fuoco raggiunga condotte idriche. Gli incendi di una certa consistenza dovrebbero 

     essere domati solo da personale addestrato.

 6.Misure in caso di fuoriuscita accidentale:

     Misure precauzionali relative alle persone: Si prega di ventilare adeguatamente l’ambiente.

     Misure precauzionali relative all’ambiente: Si prega di non gettare nelle fognature nei fossi o 

     sottoterra il prodotto e nemmeno nei corsi d’acqua superficiali o sotterranei.

     Indossare protezioni respiratorie adatte per fuoriuscite e in aree consentire E.G. EN405 FFA 2

     o EN 40 A2. Indossare guanti in gomma (non guanti in PVC perché possono assorbire sostanze 

     acriliche) Usare protezioni visive come occhialonia composizione chimica BS EN 166.

 7. Utilizzo e immagazzinamento:  

     Trattamento: Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Evitare inalazione di vapore. Assicurare 

     un’adeguata ventilazione. Indossare abbigliamento protettivo adeguato.

     Immagazzinamento: Custodire in contenitori etichettati. Conservare in ambienti freschi, asciutti 

     ben ventilati e lontani dalla luce solare. Il prodotto può decolorarsi dopo una prolungata  esposi-  

     zione alla luce solare.

 8.Controllo per l’esposizione:

     Limiti logistici di esposizione: Per il riferimento, l’acido acrilico OES 
e 10ppm (30mg/m3) 8 ore

     TWA e 20ppm (60mg/m3) 15 min. STEL (EH40/2000). Indossare guanti in gomma (non in PVC

     perché possono assorbire sostanze acriliche). Indossare adeguate protezioni visive BS EN 166. 

     Adoperare in areee ben ventilate.

9.Caratteristiche fisiche e chimiche:

     Colore:




liquido

     Odore:




n/e

     pH : 




n/e

     Punto di ebollizione:


>100°C

     Punto/campo di fusione:


n/e

     Cambiamento di stato:


>65°C

     Punto di infiammabilità:


Non infiammabile

     Autoinfiammabilità: 


n/e

     Pericolo di esplosione:


n/e

     Proprietà ossidante:


non ossidante

     Pressione vapore:



n/e

     Relativa densità:



-1.09

     Solubilità in acqua:


non miscelabile

     Densità vapore:



n/e

     Viscosità:




-2500cPs

     Evaporazione (Bu Ac=1):


n/e

10.Stabilità e reattività: 

     Stabile a temperatura normale.

     Materiali da evitare: Agenti ossidanti.

     Condizioni da evitare: Nessuna decomposizione se si utilizza correttamente la sostanza.

11.Informazioni tossicologiche:

     Acuta tossicità.

     Sulla pelle: Irritante

     Negli occhi: Irritante

     Sensibilizzazione: Può provocare sensibilizzazione se a contatto con la pelle.

     Effetto cronico: Danneggia reni e fegato

12.Informazioni ecologiche:

     Non gettare nelle fognature o nei corsi d’acqua di superficie o sotterranei.

13.Considerazioni sullo smaltimento:

     Non smaltire il prodotto insieme a rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature.

     Raccomandazioni: Smaltimento conforme alle corrispondenti norme locali.

14.Informazioni sul trasporto:

     Trasporto via terra: ADR/RID (trasporto internazionale)

     ADR/RID-CGVS/Classe E:

     Trasporto aereo: IATA non classificato

15.Informazioni sulla regolamentazione:

     Rischio e sicurezza: 

     R36/37/38 Irritante per gli occhi, la pelle e le vie respiratorie.

     R43           Può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle.

     S24/25      Evitare il contatto con la pelle e occhi.

     S26           In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con abbondante acqua e consultare un  

                      medico.

     S28           Dopo il contatto con la pelle, sciacquare con abbondante acqua

     S36/37      Indossare abbigliamento e guanti adatti.

16.Altre informazioni:

     Questi dati si basano sulle conoscenze da noi finora acquisite. Non offrono comunque nessuna

      garanzia sulla qualità del prodotto e non creano nessun rapporto contrattuale legalmente valido.

      Reparto che cura la stesura della scheda tecnica: Reparto protezione ambiente.

